Pedal-Kraftsensor
far Pedalbetatigungskrafte

Typ 8400-B001

Anwendung

Dieser Kraftsensor ist mit seiner flachen Bauform speziell kon-
struiert, auf Pedale montiert zu werden. Damit lassen sich die
Krafte, die der Bediener flr die jeweilige Aktion, zum Beispiel
Bremsversuche, aufbringt, direkt messen und der Reaktion des
Fahrzeugs bzw. der Maschine zuordnen. Dies findet bei realen
Fahrversuchen Anwendung, wie auch im Fahrsimulator. Durch
die besondere Konstruktion der Membrane spielt es dabei
keine Rolle, ob es sich um stehende oder hdngende Pedale
handelt. Der Sensor wurde weitestgehend so gestaltet, dass
unvermeidbare Seitenkrafte moglichst wenig Einfluss auf das
Messergebnis haben. Durch ein zentrales Innengewinde auf
der Bedienflache kénnen unterschiedliche, maschinenbeding-
te Adapterteile einfach befestigt werden. Da Pedale auf ihrer
Oberflache eher gewolbt ausgeformt werden, hat der Pedal-
kraftsensor eine duBerst biegesteife Grundplatte und findet so
einfach Anwendung auf unterschiedlichen Geometrien. Selbst
auf Pedale mit Elastomer-Belag kann eine Montage stattfinden.

Kennziffer: 8400
Fabrikat: burster
Lieferzeit: 4 Wochen
Garantie: 24 Monate

optional erhéltlich

m Sehr flache Bauform

= Unempfindlich gegen Kréfte quer zur
Funktionsrichtung

m Leicht wechselbare, ergonomische Druckplatte
m  Temperaturen von -40 °C bis 120 °C

= In Kombination mit TRANS CAL 7281 mobil
und netzunabhéangig einsetzbar

m Option: als 2-Bereich-Ausfiihrung erhéltlich

Beschreibung

Mit lediglich 17 mm Hohe ist dieser Sensor besonders flach
und stért im montierten Zustand nicht die Tatigkeit beim
Bedienen der Pedale. Auch sein Durchmesser von kleiner
60 mm pradestiniert den Sensor fiir beinahe jede Pedalform.
Der Sensor wird mit einem passenden Bligel, der unter dem
Pedal verlauft, sicher und stabil verschraubt. Aufgrund un-
terschiedlicher Pedalkonstruktionen ist dieser Bligel nicht
im Lieferumfang enthalten und muss separat passend zum
Pedal hergestellt werden. Das Anschlusskabel ist besonders
geschutzt, wird mittels PG-Verschraubung robust gehalten
und ist fur Roboter als tauglich ausgewiesen: Damit sind viele
Bewegungen in realer, schmutziger und feuchter Umgebung
gewdhrleistet. Auf der Messmembrane sind mehrere Bru-
cken aus Dehnungsmessstreifen realisiert, um den Sensor
zusétzlich zu seiner stabilen Mechanik gegen Querkréfte ab-
zusichern. Der Bediener bringt durch personenbedingte Ein-
flussgroBen wie FuBstellung, persénliche Gewohnheiten oder
unterschiedliche Schuhe unweigerlich auBermittige Krafte auf
das Bedienteil des Sensors, die es auszugleichen gilt.
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Technische Daten

Bestellbezeichnung Messbereich @59
8400-B001-6001 0..1000 N gp ——2oene Fltche
8400-B001-6002 0...2000 N P

T r—

MaBzeichnung Typ 8400-B001

Elektrische Werte

Briickenwiderstand: 700 Q
Speisespannung: 10vDC
Nennkennwert: 2mV/NV £0,5 %
mittels Platine im Kabel, 10 cm vor Kabelende bei 1 kN
Kalibrierwiderstand: 100 kQ
Umgebungsbedingungen
Nenntemperaturbereich: -30°C...+60°C
Gebrauchstemperaturbereich: -30°C...+80°C

Temperatureinfluss auf das Nullsignal:
Temperatureinfluss auf den Kennwert:

0,02 % v.E./K
0,02 % v.E./K

Mechanische Werte
Messgenauigkeit: relative Kennlinienabweichung 0,5 % V.E.

nach VDE 2638
Messart: Druckkraft
Nennmessweg: >80 pm
Maximale Gebrauchskraft: 150 % der Nennkraft
Bruchkraft: 250 % der Nennkraft
Dynamische Belastbarkeit
empfohlen: 70 % der Nennkraft
maximal: 100 % der Nennkraft
Werkstoff: Edelstahl 1.4542
Schutzart: IP67, gemaB EN 60529

Elektrischer Anschluss: TPE-isoliertes und fir Schleppketten
geeignetes, abgeschirmtes 4-adriges Kabel, L&dnge 1,5 m

Biegeradius: fest verlegt 10 mm
bei Bewegung 30 mm

Anschlussbelegung:

weil Speisespannung positiv

braun Speisespannung negativ

gelb Ausgangssignal positiv

grin Ausgangssignal negativ
Abmessungen: siehe MaBzeichnung
Masse: 600 g
Option

Hohere Messgenauigkeit <+0,25% v. E.
Bei zusatzlich standardisiertem Ausgangssignal dann mit
Nennkennwerttoleranz + 0,25 %
2-Bereich-Ausfuhrung

zusétzlicher Kalibrierpunkt bei 200 N oder 500 N

Bestellbeispiel
Pedal-Kraftsensor, Messbereich 1000 N

Zubehor
burster TEDS

Kupplungsstecker 9 pol. Min-D und Speicherbaustein fur das elektro-
nische Sensor-Datenblatt, fiir den Anschluss von DMS-Kraftsensoren
an den TRANS CAL 7281 Typ 9900-V229

Hochprézisions-Kalibriergerat fur mechanische GréBen TRANS CAL
- Referenzmessgerat Typ 7281-V0000
Technische Daten 7281

Betriebsart Referenzmessgerat
Linearitdtsabweichung:
Messraten:

.=ViX

auf Anfrage

Typ 8400-B001-6001

<+0,001 %
0,1...1200/s (DC); 0,1 ... 2/s (AC)
(reduzierte Genauigkeit ab 50/s)

TK-Verstarkung: + 0,001 %/K

TK-Nullpunkt: < 0,2 uyv/K
Grenzfrequenz: 10 kHz (-3db)
Dehnungsmessstreifen (DMS)

Fehlergrenze: + 0,02 % v.E.
Briickenwiderstand (Vollbriicke): 120 Q... 10 kQ

4- / 6-Leitertechnik

+ 15 mV; £ 30 mV; = 250 mV
+15 mV; = 30 mV

2,5V;5V (bei 120 Q nur 2,5V)
2,5 Veff / 5 Veff (ab 350 Q)

Anschlusstechnik:
Eingangsspannungsbereiche (DC):
Eingangsspannungsbereiche (AC):
Sensorspeisespannung (DC):
Sensorspeisespannung (AC):
Sensorspeisestrom: max. 30 mA

Elektronisches Datenblatt (TEDS): Einlesen des Sensor-EEPROMs
Messtechnik Schaffhausen GmbH
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Standardisierungsplatine for Kabel@ 3 mm, @8

ca. 10 cm vor Kabelende

Werkskalibrierschein (WKS)

Kalibrierung des Kraftsensors, auch zusammen mit einer Auswerte-
elektronik. Der Standard-Werkskalibrierschein beinhaltet 11 Punkte,
bei Null beginnend in 20%-Schritten Uber den gesamten Messbereich,
fiir steigende und fallende Last in Vorzugsmessrichtung. Sonderkalib-
rierungen auf Anfrage, Berechnung nach Grundpreis zuziiglich Kosten
pro Messpunkt. Typ 84WKS-84...

Allgemeine Geratedaten

Analog-Digital-Wandlung: 24 Bit
Echtzeituhr/Datum
Schnittstelle: USB 2.0, abwarts kompatibel, optoisoliert
Nenntemperaturbereich: 0..40°C
Lagertemperaturbereich: -20...60 °C
Display: LCD mit weiBer LED-Hintergrundbeleuchtung
Baudrate: 115200
Versorgungsspannung: 4 x Mignon oder 10 ... 28 VDC,
Akkuladeschaltung integriert
Anschliisse

Messen, Geratetest, Sensortest:
USB-Schnittstelle:

Gehduse

Material:

Abmessungen (L x B x H):

SUB-D-9-polig, Buchse
Stecker Typ B

Aluminium (hellgrau, schwarz)

220 x 100 x 52 mm

mit Aufstellbigel und GummiftiBen
ca. 850 g
P40

Gewicht:
Schutzart:

Weitere ausflhrliche Daten
entnehmen Sie bitte dem
Datenblatt 7281.
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