- otris

infrared thermometers

optris® CT 3M
Prazise berthrungslose Temperaturmessung VORTEILE
von Metallen von 50 °C bis 1800 °C ¥ Miniaturisierte Infrarot-Thermometer mit 2,3 pm

Messwellenlange fur Messungen an Metallen und
Kompositmaterialien ab 50 °C

B Sehr kleiner Sensorkopf von 14 mm Durchmesser
und 28 mm Léange fir Einbau auch unter beengten
Platzverhaltnissen und Umgebungstemperaturen
bis 85 °C ohne Kuhlung

B Messtemperaturbereiche von 50 °C his 1800 °C
und Erfassungszeiten ab 1 ms

B Kurze Messwellenlange verringert Messfehler
bei Oberflachen mit geringem oder unbekanntem
Emissionsgrad

Allgemeine Parameter Messtechnische Parameter

Schutzklasse IP 65 (NEMA-4) Temperaturbereiche 50 °C bis 400 °C (3ML)
S 5 (skalierbar Gber 100 °C bis 600 °C (3MH)
Umgebungstemperatur -20 °C bis 85 °C (Sensorkopf) Programmiertasten 150 °C bis 1000 °C (3MH1)®
0 °C bis 85 °C (Elektronik) oder Software)? 200 °C bis 1500 °C (3MH2)®
Lagertemperatur -40 °C bis 125 °C (Sensorkopf) 250 °C bis 1800 °C (3MH3)*
-40 °C bis 85 °C (Elektronik) Spektralbereich 2,3 um
. S CROA rf .
Relative Luftfeuchtigkeit 10 - 95 %, nicht kondensierend Optische Auflésung 22:1 (3ML)
Vibration IEC 68-2-6: 3 G, 11-200 Hz, (90 % Energie) 33:1 (3MH)
jede Achse 75:1 (SMHl - 3MH3)
Schock IEC 68-2-27: 50 G, 11 ms, Systemgenauigkeit? £(03%T,,,+2°C)
jede Achse (bei Umgebungstemperatur
. 23 +5°C)
Gewicht 40 g (Sensorkopf)
420 g (Elektronik) Reproduzierbarkeit +(01%T,,+1°C)
(bei Umgebungstemperatur
23 +5°C)
Elektrische Parameter Temperaturaufldsung 01K
digital
Ausgénge/analog 0/4-20 mA, 0-5/10 V, Thermo- (digital)
element J, K, Alarm Einstellzeit® 1 ms (90 %)
Ausgang/Alarm 24 /50 mA (open collector) Emissionsgrad/ 0,100 - 1,100
. . . Verstarkung (einstellbar
Optional giliis 2 tX 6tO }: D.C/42 VACqs Uber Programmiertasten
4 A, potentiatirel oder Software)
Ausgange/digital (optional) = USB, RS232, RS485, CAN, Transmissionsgrad (ein- 0,100 - 1,100

Profibus DF, Ethemet stellbar Gber Programmier-
Ausgangsimpedanzen mA max. 500 Q (bei 8 - 36 V DC) tasten oder Software)
mV min. 100 kQ Lastwiderstand

Th | 20 Q Signalverarbeitung Maximal-, Minimalwerthaltung, Mit-
ermoelemen (Parameter einstellbar Gber  telwert; erweiterte Haltefunktionen
Eingéange programmierbare Funktionsein- Programmiertasten oder mit Schwellwert und Hysterese
gange flr externe Emissions- Software)
gradeinstellung, Hintergrund- Software optris Compact Connect

strahlungskompensation, Trigger

(Rucksetzen der Haltefunktion) DT ST +25°C

Objekt Messkopf
2 &=1, Einstellzeit 1 s

Stromverbrauch max. 100 mA 3 mit dynamischer Anpassung bei geringen Signalpegeln
4 Spezifikation gliltig bei Objekttemperaturen = Messbereichsanfang +50 °C

Kabellange 3m

Spannungsversorgung 8-36 VDC
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Optische Parameter

Optik CT 3ML SF, D:S = 22:1

Optik CT 3ML CF, D:S = 22:1 (Fernfeld = 9:1)

s 7 8 18 27 35 45 55 &4 73 {mm) 5 BS 8 55 5 82 145 18.7 24,8 30,1 35,4(mm}
Do 200 400 600 800 1000 1200 1400 1800 (mm} D¢ 40 80 110 150 200 250 300 350 400 (mm)
Optik CT 3MH SF, D:S =33:1 Optik CT 3MH CF, D:S = 33:1 (Fernfeld 11:1)
s 7 L 2 18 L 30 % 42 48 (mm) S 65 54 42 34 68 1.4 159 204 245 29.3(mm)
oo 200 400 600 a0 1000 1200 1400 1600 {mm) o o 40 80 110 150 200 250 300 350 400 (mmj)
Optik CT 3MH1-H4 SF, D:S = 75:1 Optik CT 3MH1-H4 CF, D:S = 75:1 (Fernfeld 40:1)
5 7 7 7 8 11 14 7 20 23 (mm) £ 65 38 1.5 44 &1 "7 154 19 226 (mm)
oo 200 400 80O 800 1000 1200 1400 1600 {mm) oo &0 110 150 200 250 300 350 400 [mm}
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Zubehor (Beispiele)
CF-Vorsatzlinse Freiblasvorsatz Montage-
(ACCTCFHT) mit integrierter winkel, fest
<Sw oy, CF-Vorsatzlinse (ACCTFB)
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Anderungen vorbehalten
CT3M-DS-D2015-11-A
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